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Produktens funktioner 




HP f2304 23-tums LCD-skdrm med hog upplosning (Liquid 
Crystal Display) har en aktiv matris och en TFT (Thin-Film 
Transistor). Bildskdrmens funktioner: 

■ Stor 23-tums (58,4 cm) diagonal visningsyta. 

■ Upplosning pd 1920 x 1200 plus fullskdrmsstod for 
Idgre upplosningar. 

■ Vidvinkel som gor att det gdr att se pd skdrmen bdde 
sittande och stdende. 

■ Mojiighet att justera lutningen. 

■ Borttagbar bas for flexibel montering. 

■ Integrerade stereohogtalare. 
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■ Flera videoingangar: 

□ VGA analog 

□ DVI-I for antingen analoga eller digitala insignaler 

□ S-video med kombinerad videoadapter 

□ Komponentvideo for fiog videoupplosning 

■ Videosignolen innefattar PiP (Picture in Picture) for 
visning i flera fonster somtidigt. 

■ Hogupplosningssignalen fungercr med videoformaten 
480i, 480p, 720p och 1080i videoformat. 

■ Ljudcnslutningarna omfattar kontakt for datorns 
linjeingang, RCA-anslutningar for AV ocfi uttag for 
fiorlurar. 

■ VGA- ocfi DVI-D-kablar ingar. 

■ Plug and Play-kapacitet, om systemet kan fiantera det. 

■ Enkia installningar direkt pa skarmen pa engelska, 
nederldndska, franska, italienska, spanska ocfi tyska. 

■ Cd:n med Anvandarhandboken innehaller en 
informationsfil (INF), en fargmctchningsfil (Image Color 
Matching — ICM), program for automatisk justering, 
Acrobat Reader ocfi produktdokumentation. 

■ Energisparfunktion som uppfyller kraven i Energy Star®. 

■ Uppfyller foljande bestammelser: 

□ EPA ENERGY STAR 

□ EU:s CE-direktiv 

□ TC0 99-krav 

□ VESA VSIS-standard 
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Sakerhet och underhall 



Viktig sdkerhetsinformation 

En ndtsladd medfoljer bildskdrmen. Om en annan sladd 
anvdnds bor du bara anvdnda en stromkdila och anslutning 
som dr Idmplig for bildskdrmen. Mer information om vilken 
ndtsladd du bor anvdnda med bildskdrmen finns i "Krav for 
ndtsladdar" i bilaga B. 

A YARNING! For att bibehalla skyddet mot elektriska stotar 
och skador pa utrustningen far du inte ta bort ndtsloddens 
jordningsfunktion. Utrustningen dr ovsedd ott anslutos till ett 
jordot uttag som dr Idtt ott kommo dt. Jordningen dr en viktig 
sdkerhetsfunktion. 



A YARNING! For din egen sdkerhet bor du se till ott det jordode 
uttag du ansluter ndtsladden till dr Idtt att komma at och sitter sa 
ndro utrustningen som mojiigt. Ndr du ska koppla bort strommen 
frdn utrustningen drar du ut ndtsladden ur eluttoget med ett fast 
grepp om kontakten. Dra aldrig i sladden. 
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Sakerbet och underball 



'|V VARNING! Skydda bildskarmen och datorn genom att ansluta alia 
-S-A natsladdor for datorn och kringutrustningen (till exempel bildskarm, 
skrivare och skonner) till ett overspanningsskydd, till exempel en 
forgreningsdoso med overspanningsskydd eller UPS (Uninterruptible 
Power Supply). Alia forgreningsdosor dr inte forsedda med 
overspanningsskydd, endast de som dr forsedda med en sdrskild 
etikett om detta. Anvdnd en forgreningsdoso vars tillverkare erbjuder 
ersattning vid skada, sa att du kan fa ny utrustning om 
overspdnningsskyddet inte fungerar. 



Underhall 

Forbattra bildskdrmens prestanda och livsldngd: 

■ Oppna inte bildskdrmens hdlje och fdrsdk inte reparera 
produkten sjdiv. Justera endast de kontroller som beskrivs 
i instruktionerna. Om bildskarmen inte fungerar som den 
ska, har tappats eller blivit skadad pa annat sdtt 
kontoktor du en ouktoriserod HP-dterfdrsdljore eller 
tjdnsteleverontdr. 

■ Anvdnd endast en stromkdila och anslutningar som dr 
Idmpliga for bildskdrmen, enligt etiketten/pldten pd 
bildskdrmens baksida. 

■ Se till att den totala amperemdrkningen for produkter 
som dr anslutna till uttaget inte dverstiger uttogets 
aktuella kapacitet, samt att amperemdrkningen for 
produkter som dr anslutna till sladden inte dverstiger 
sladdens kapacitet. Amperemdrkningen (AMPS eller A) 
finns pd en etikett pd respektive enhet. 

■ Installera bildskdrmen ndra ett eluttag som du Idtt kon 

komma dt. Koppla bort bildskdrmen genom att to ett 
sdkert tag i kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra 
aldrig i sladden ndr du kopplor bort bildskdrmen. 
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Sdkerbet ocb underball 



■ Stdng av bildskarmen ndr den inte anvdnds. Du kan oka 
bildskdrmens livsldngd markant med hjdip av ett 
skdrmsldckarprogram samt genom att stdnga av 
bildskarmen ndr den inte anvdnds. 

■ Dra ut sladden ur vdgguttcget innan du rengdr 
bildskdrmen. Anvdnd inte flytcnde rengoringsmedel eller 
rengoringssprejer. Anvdnd en fuktig trasa vid rengoring. 
Om ytterligare rengoring krdvs anvdnder du ett 
antistatiskt skdrmrengdringsmedel. 



VIKTIGT! Anvdnd inte bensin, thinner, ammoniak eller andra 
flyktiga dmnen for att rengora nagon del av bildskarmen. Dessa 
kemikalier kan skoda bade holjet och skdrmen. 

■ Skdrorna och dppningarna i holjet dr till for ventilation. 
De far inte blockeras eller tdckas over. Skjut inte in 
foremdl i skdror eller andra oppningar i holjet. 

■ lappa inte bildskdrmen och placera den inte pd 
instabila ytor. 

■ Se till att inget ligger pa ndtsladden. Ga inte pa sladden. 

■ Stall bildskdrmen i ett vdl ventilerat omrade, skyddad 
fran starkt ljus, vdrme och fukt. 

■ Ndr du tar bort bildskdrmsfoten maste du Idgga 
bildskdrmen med skdrmen neddt pd en mjuk, plan 
yta sd att den inte blir repig eller gdr sender. 
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Rengora bildskarmen 

Rengor bildskarmen pa foljande sdtt: 

1 . Stang av bildskdrmen och datorn. 

2. Koppla bort skdrmen. 

3. Damma skdrmen genom att torka av den med en mjuk, 
ren trasa. 

AVIKTIGT! Anvand inte bensin, thinner, ammoniak eller andra 
flyktiga dmnen for att rengora bildskdrmen eller holjet. Skarmen 
kan skadas av sadana dmnen. Anvdnd aldrig vatten ndr du rengor 
en LCD-skdrm. 



Om skdrmen krdver ytterligare rengoring anvdnder du 
en fuktig trasa med isopropylalkohol. 

Transportera bildskarmen 

Sparc originclforpackningen. Du kan behdva den senare 
om du flyttar eller transporterar bildskdrmen. 
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Installera bildskarmen 



Anslut f2304-skdrmen till datorn med hjdip av en analog 
(VGA) eller en digital (DVI) anslutning. Vissa videokort 
ken ge en hogre upplosning via en analog anslutning 
an via en digital. 

f2304-skdrmen kan ha en upplosning pa upp till 
1 920 X 1 200 bade med analoga och digitala anslutningar. 
Information om installningarna av upplosningen pd datorn 
finns i dokumentationen till datorn eller videokortet. 

DVI-D-kabeIn som medfoljer bildskarmen dr endast till for digital till 
digitol-anslutningar. Datorn maste ha ett DVi-kompotibelt grafikkort for att 
den hdr kobein ska kunna anvdndas. Nar du ansluter DVI-D-signalkabeIn 
till DVl-l-anslutningen pa skdrmen maste du ansluto den andra dnden av 
DVI-D-kabeIn till DVI-anslutningen pa datorn. 

Kontrollera att strommen till bildskarmen, datorn och andra 
anslutna enheter dr avstdngd innan du installerar 
bildskdrmen och folj sedan foljande steg: 

1 . Placera bildskdrmen pd en Idmplig, vdl ventilerad plats 
ndra datorn. 

f2304-skdrmen kan ha levererats med VGA-kabeIn monterad. Om du i 
stdllet vlll anvdnda en DVI-kabel mdste du ta bort VGA-kabeln. 
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Installera bildskarmen 



2. Anslut ena dnden av VGA-kabeIn till VGA-anslutningen 
pa datorns baksida och den andra dnden pd 
bildskdrmens baksida. 




Eller 

Anslut ena dnden av DVI-D-kabeIn till DVI-anslutningen 
pd datorns baksida och den andra dnden pd 
bildskdrmens baksida. 
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YARNING! Minska risken for elektriska stotar eller skada pa 
-S-A utrustningen: Ta inte bort jordkontakten. Jordningen dr en viktig 
sdkerhetsfunktion. 

Anslut ndtsladden till ett jordat eluttag som dr Idtt att komma at. 

Bryt strdmmen till bildskarmen genom att dra ut sladden ur 
vdgguttaget. 

Placera inga foremdl pd ndtsladdar eller andro kablar. Ordna dem 
sd att ingen rdkar snubbia over dem eller trampa pd dem. Dra inte i 
sladdar eller kablar. Ta tag i kontakten ndr du drar ut den ur 
vdgguttaget. 



3. Anslut sedan ena anden av natsladden till bildskarmen 
och den andra anden till ett eluttag. 
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4. Ta bort sidopanelen. Mer information finns i "Ta bort 
sidopanelen" pa sidan 3-10. Anslut hogtalarkabein till 
ljudingangen pa skarmen och den andra dnden till 
ljudutgangen pa datorns baksida. 
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5. Stall in bildskdrmens lutning pa sa sdtt att den kdnns 
bekvdm att anvdnda. 




undvika detta genom att aktivera en skdrmsldckare, eller genom att 
stdnga bildskarmen ndr den inte ska anvdndas under en Idngre tid. 
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Vaija signalanslutningar och kablar 

Det finns fem signalingangar: en VGA-anslutning, en 
DVI-l-anslutning, en S-videoanslutning, tva 
RCA-ljudanslutningar och en datorljudingang. Ndr strommen 
slas pa identifieras automatiskt vilka ingangar som har 
giltiga videosignaler. Indatasignalerna gar att vdija direkt 
via skdrmen eller genom att trycka pa insignalsknappen pa 
skdrmens front. 

Vilket videoldge som anvdnds i DVI-l-anslutningen bestdms 
av videokabeln. For digitala signaler anvdnder du den 
medfdijande DVI-D till DVI-D-videokabeln. 



3-6 



Anvandarhandbok 



Installera bildskarmen 



la bort bildskarmsfoten 

Ta bort bildskarmsfoten om du vill installera bildskarmen pa 
en vdgg, en svdngcrm eller ett cnnct monteringsfaste. Las 
nedanstaende varningar innan du borjar. 

AVIKTIGT! Innan du tar isdr bildskarmen stdnger du av strommen 
och drar ut alia sloddar ur bildskarmen. 



VARNING! Innan du tar bort bildskarmsfoten logger du ned 
■S-A skdrmen med frontinfottningen nedat. Om du forsoker to bort 

bildskarmsfoten fran bildskarmen ndr den star upp kan det ledo till 
skador. 



AVIKTIGT! Kontrollera ott frontinfottningen dr plocerad pd en plan 
yto for ott undviko att den repas eller gdr sender. 

Sa hdr tar du bort bildskarmsfoten: 

1 . Koppla ur ndtsladden ocfi signalkablarna fran skdrmens 
baksida. 

2. Ldgg bildskarmen med skdrmen nedat pa en plan yta. 

3. Ta bort boksidcn genom ott fdrsiktigt dra i fiandtaget ocfi 
sedan lossa flikarna runt panelen. 
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Montera bildskarmen 

1 . Ta bort bildskdrmsfoten. Mer information finns i avsnittet 

"Ta bort bildskdrmsfoten". 

2. Montera skdrmen med fijdlp av de fyra gdngade halen 
ndr foten har tagits bort. Halen sitter med ungefdr 1 0 cm 
mellanrum. 



Fast bildskarmen pa en svdngarm eller ett annat monteringsfdste enligt 
instruktionerna som medfoijer armen eller fdstet. 




Anvandarhandbok 



3-9 



Installera bildskarmen 



Ta bort sidopanelen 

Det finns flera anslutningar pa baksidan av f2304 bakom 
sidopanelen. 

Sa har tar du bort sidopanelen: 

1 . Dra forsiktigt i kanten pa sidopanelen. 

2. Lossa flikarna runt sidopanelen fran skarorna enligt 
foljande illustration. 
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Etikett Farg Funktion 

Videoingang for hog uppldsning 

Ansluter till videokomponentutgangen pa 
en DVD-spelare eller en annan enhet. 
f2304-skarmen kan visa bilder fran 480i-, 
480p-, 720p-och 1 080i-kallor. 

D S-VIDEO IN Svart S-videoingangen ansluter till en 

S-videoutenhet, till exempel ett spel, en 
videobandspelare eller en DVD-spelare. 

Det qar att ansluta en 
kombinationskabel till 
S-videoingangen med hjalp av 
den medfoljande adaptern. 



A 


Y 


Gron 


B 


Pb 


Bia 


C 


Pr 


Rod 
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Etikett Farg Funktion 

Hoger/vanster RCA-ljudingangen 

ansluter till en ljudkdila, till exempel ett spel, 
en videobandspelare eller en DVD-spelare. 
Ndr du vdljer kombinations- eller 
S-videoinsignaler direkt via skdrmen 
anvdnds ljud frdn kdllan. 

G ((•)) Limegrdn Datorljudingangen ansluter till ljud frdn 

* en dator. Ndr VGA eller DVI har valts 

anvdnds ljud frdn den kdllan. 



E R Rod 

F L ViT 
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Kabelhantering 

f2304-skdrmen har utformats for att du ska kunna ordna 
kablarna pa ett stdlle. Det gar att dra ndtsladden och VGA- 
och DVI-kablarna genom halet pa baksidan av skdrmfoten 
och sedan placera kablarna over de Wa krokarna pa insidan 
av foten. Pa samma sdtt kan du trd kablarna som du ansluter 
till skdrmens baksida genom nederdelen av sidoluckan och 
runt samma oppning pa baksidan av skdrmen. 
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Installera informationsfilerna 

Cd:n med anvandarhandboken som medfoljer bildskarmen 
innehaller tva informationsfiler som ska installeras pa datorn: 
en .INF och en .ICM. 

■ Med .INF-filen onges vilko bildskarmsresurser 
och -specifikationer som anvdnds i de fiesta 
operativsystem till installation av programvara for 
maskinvaruenheter. .INF-filen gor att skdrmen blir 
kompatibel med och optimerad for dotorns grofikkort. 
Hdmta .INF-filer genom att klicka pa: 
http://www.hp.com/support och sedan vdija skdrm. 

■ .ICM-filen innebar fdrgmatchning fran skdrmen till 
skrivoren och den oktiveras frdn grafikprogram som 
innehaller funktionen. 

Installera filerna pd datorn genom att sdtta in 
anvdndarhandboks-cd:n i datorns cd-enhet. Ndrcd:n 
oppnas vdljer du "Install INF and ICM Files" (Installera 
INF- och ICM-filer) och foljer instruktionerno pd skdrmen. 
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Anvdnda bildskdrmsknapparna 

Knapparna sitter under skdrmens frontpanel. Anvdnd 
knapparna ndr du vill: 

■ Sdtta pa bildskarmen 

■ Oppna huvudmenyn direkt pa skarmen ddr du kan 
dndra bildskdrmsinstdllningarna 

■ Styra ljusstyrka och kontrast 

■ Oppno PiP-fonstret (Picture in Picture) nar analog eller 
digital video visas 

■ Vdija indatasignal 

■ Justera volymen 
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y I I V 



[ J 


mi 




B GDI 


= F G 


H IJ ^ 



Bildskarmsknappar 





Ikon/ 
etikett 


Kontroll 


Funktion 


A 


6 


Stromknapp och 
pa/av-lampan 


Startar och stanger av skdrmen. 
Full Strom = bla 
Vilolage = orange 


B 




Uftag for horlurar 


Anvdnd till horlurar. 

Obsl Ndr horlurarna dr 
anslutna stdngs Ijudet frdn 
hogtalarna av. 


C 




Lag re volym 


Sdnker volymen. 


D 


+ 


Hogre volym 


Hdjer volymen. 


E 


PiP 


PiP-knapp 


• Oppnar PiP-fonstret (Picture in 
Picture) ndr analog eller digital 
video visas. 



• Om PiP-instdllningen har volts 
utan S-video- eller 
komponentvideoinsignaler dr 
PiP-fonstret svart. 
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Bildskarmsknappar 




Ikon/ 
etikett 


Kontroll 


Funktion 


F 


Input 


Knapp for 
indctasignal 


Vol av insignai — bidddrar igenom 
VGA-analog, DVI-analog, DVI-digltal, 
S-vldeo och komponentvldeo. 


G 


Auto 


Knappen Auto 


Stdller automatiskt In skdrmen pd den 
bdsta visningen. 


H 


T 


Ga nedat i 
skdrmmenyerna 


• Vdljer och dndrar instdllningar 
direkt pd skdrmen. 



• Knapp for Ijusstyrka. Ndr 
menyerno pd skdrmen inte dr 
aktiva och du trycker pd knappen 
visas justeringsfunktionen for 
Ijusstyrka. Justerc ljusstyrkan med 
hjdip av uppdt- och 
neddtknapparna och bekrdfta den 
nya instdllningen genom atttrycka 
pd menyknappen. 



■ ▲ 


Gd uppdt i 


• Vdljer och dndrar instdllningar 




skdrmmenyerna 


direkt pd skdrmen. 






• Knapp for kontrast. Ndr 






menyerno pd skdrmen inte dr 






aktiva och du trycker pd knappen 






visas justeringsfunktionen for 






kontrast. Justera kontrasten med 






hjdIp av uppdt- och 






neddtknapparna och bekrdfta den 






nya instdllningen genom atttrycka 






pd menyknappen. 



J Menyknapp och • Visar menyn direkt pd skdrmen 

— /+). och(-)- och vdljer funktioner. 



knapparna • Med hjdIp av knapparna -i- och - 

gdr du uppdt och neddt i menyn. 

• Tryck pd menyknappen igen ndr 
du vill oppna den andra 
menyn ivdn. 
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Andra bildskarmsinstallningarna 

Tryck pa menyknappen nar du vill oppna menyn direkt pa 
skdrmen. Huvudmenyfonstret oppncs och dar ken du andra 
bildskdrmens olika funktioner. Gor dndringarna med hjdip 
av piltangenterna. 

Anvanda ska rm menyn 

Skdrminstdllningarna finns pd skdrmmenyn. Tryck pd 
menyknappen pa framsidan av skdrmen ndr du vill oppna 
skdrmmenyn. Vdlj Language (Sprdk) och sedan ett 
menysprdk. I foljande tabell visas menyerna och 
menyfunktionerna: 

Menyn ivaer 



Menyniva 1 


Meny 
Niva 2 


Meny 

Niva 3 Menyniva 4 


Brightness 
(Ljusstyrka) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskola) 




Contrast 
(Kontrast) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskola) 




Image Control 
(Bildkontroll) 


Auto Adjustment 

(Automatisk 

justering) 


Adjusting 
Message 
(Justerings- 
meddelcnde) 




Horizontal 
Position 
(Horisontell 
plocering) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskola) 




Vertical Position 
(Vertikal 

plocering) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskala) 
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Menynivaer 



Menyniva 1 


Meny 
Niva 2 


Meny 
Niva 3 


Menyniva 4 




Custom Scaling 
(Egen 

skaldndring) 
(Visas ndr VGA- 
eller DVI-insignal 
hor volts) 


Fill to Screen 
(Fyll till skdrm) 






Fill to Aspect 
Ratio (Fyll till 
bildfdrhdllonde) 






One to One 
(Ett till ett) 






Image Zoom 
(Bildzoom) 
(Visas ndr 
videoenhet 
hor volts) 


Zoom Off 
(Zoom av) 






z.oom Un I 
(Zoom pa 1) 






Zoom On 2 
[z.oom pa zj 






Sharpness 
(Skdrpo) 


Sharpness 
Selection (Vol 
av skdrpo) 






Clock (Klocko) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskala) 






Clock Phase 
(Klockfas) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskala) 




Color (Farg) 


9300K 




6500K - sRGB 






Custom Color 
(Anpossod fdrg) 


Red, Green, 
Blue (Rod, 
gron, bid) 
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Menynivaer 



Menyniva 1 


Niva 2 


Meny 
Niva 3 


Menyniva 4 




Video Color 


Hue, Saturation 






(Videofdrg) 


(Nyans, 
mdttnad) 




Language 
(Sprak) 


Deutsch (Tyska) 






English (Engelska) 






Espanol 
(Spanska) 






Francois 








(Franska) 








Itallano 








(Itolienska) 








Nederlands 








(Nederlandska) 






Management 
(Hantering) 


Power Saver 

(Stromspar- 
funktion) 


On/Off 

Selection 
(Av/pa) 






Power On Recall 
(Aterkalla strom) 


On/Off 

Selection 
(Av/pa) 






Mode Display 
(DIsplayldge) 


On/Off 

Selection 
(Av/pa) 






Serial Number 


Display serial 






(Serienummer) 


number (Visa 
serienummer) 






Sleep Timer 


Set current & 






(Vilotimer) 


sleep time (Stall 
in oktuell tid 
och vilotid) 






Basic Menu 








(Grundmeny) 


li 
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Menynivaer 



Menyniva 1 


Meny 
Niva 2 


Meny 
Niva 3 


Menyniva 4 


OSD Control 
(Menykontroll) 


Horizontal 

Position 

(Horisontell 

placering) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskala) 






Vertical Position 

(Vertikal 

placering) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskala) 






OSD Timeout 
(Menytimeout) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskala) 






OSD 

Transparency 

(Meny- 

transparens) 


Adjustment 
Scale 

(Justeringsskala) 




Video Input 
Controls 
(Kontroller for 
videoingang) 


Video Input Select 
(Val av 
videoingang) 


Analog (D-SUB) 






Analog (DVI) 






Digital (DVI) 






S-video 






Component 
Video 

(Komponent- 
video) 






Auto Detect 

(Avkann 
automatiskt) 






PiP Control 
(PiP-kontroll) 


PiP Source 
(PiP-kalla) 


S-video 




Component 
Video 

(Komponent- 
video) 
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Menynivaer 



Menyniva 1 


Meny 
Niva 2 


Meny 
Niva 3 


Menyniva 4 






PiP Size 
(PiP-storIek) 


PiP Off (PiP av) 


Small (Litet) 


Medium 


Large (Stort) 






Horizontal 

Position 

(Horisontel! 

piocering) 


Adj Scale 
Pusteringsskala) 






Vertical Position 

(Vertikal 

placering) 


Adj Scale 
(Justeringsskala) 


Factory Reset 
(Aterstall 

fobriks- 
instdllningar) 


Yes pa) 






No (Nej) 


Exit (Avsluta) 



Image Control Clock och Clock Phase dr inte tillgdngliga ndr skdrmen 
anvdnds i DVI-ldget (digitalt). 
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Anvdnda autojusteringsfunktionen 

Du kan enkelt optimera skarmens prestanda for 
VGA-granssnittet genom att anvanda knappen Auto och 
programvaran for autojusteringsmonster som finns pa cd:n 
som levererades med skarmen. 

1 . Satt in cd-skivan i datorn. 

2. Kor programfilen Adjustment pattern.exe (fran 
cd-enfieten) for att visa ett testmonster. 

3. Tryck pa knappen Auto pa bildskarmens frontpanel for 
att astadkomma en stabil och centrerad bild. 

Identifiera skdrmmenymeddelanden 

Sarskilda meddelanden visas pa bildskarmen under foljande 
bildskarmsforfiallanden: 

■ Input Signal Out of Range (Indatasignal utan- 
for rackvidd) — Anger att skdrmen inte kommer at 
eller kan anvdnda indatasignalen. Skdrmens bdsta 
videoldge ar 1 920 x 1 200 vid 60Hz. 

■ Going to Sleep (Aktiverar vilolage) — Visar att 
bildskarmen dr pa vdg in i viloldget ddr mindre energi 
fdrbrukas. 

■ Check Video Cable (Kontrollera videokabel) — 

Visar att videokabein inte dr ordentligt ansluten till 
datorn eller bildskdrmen eller att datorn har inte 
slagits pd. 

■ No Signal Input (Ingen indatasignal) — Visar att 
bildskdrmen inte tar emot ndgon videosignal frdn datorn 
eller ndgon av de fem videoingdngarna. Kontrollera om 
datorn eller indatasignalkdilan dr avstdngda eller i 
energisparldge. 
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■ Multiple Inputs are active - Use the OSD to 
select the desired video input (Flera 
indatakallor ar aktiva - anvand 
skarmdisplayen for att vaija videoingang) — 

Visar att bildskarmen har fler an en aktiv videoingang. 

Justera bildskarmskvaliteten 

Lot bildskarmen vdrma upp i 20 minuter innan du utfor 
procedurerna nedan. 

Autojusteringsfunktionen finjusterar automatiskt bildkvaliteten 
avseende varje gang ett nytt videoldge anvdnds. Om du vill 
forbdttra kvaliteten ytterligare trycker du pd knappen Auto 
pa frontpanelen. 

Om du vill gora exakta justeringar anvdnder du 
justeringsmonstret pa cd-skivan och dndrar klockan och 
fasinstdllningarna (pa skdrmmenyn) enligt anvisningarna i 
avsnittet nedan. 
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Forbdttra videofunktionen 

Skdrmen innehaller en zoomningsfunktion som gor att du 
kan andra visningsytan till hela skarmen. Med funktionen 
forbdttras videoprestanda genom att skdrmens 
bildforhallande, forhallandet mellan bildens bredd och hojd, 
dndras till 4 till 3 (standard) och 1 6 till 9 (bredbild). 
Zoomningsfunktionen gar att anvdnda ndr insignalen dr 
supervideo eller komponentvideo. 

Sd hdr anvdnder du zoomningsfunktionen: 

1 . Tryck pd menyknappen pd frontpanelen pd bildskdrmen 
och vdlj en ov foljonde videokdilor: S-video eller 
komponentvideo. 

2. Tryck pd menyknappen pa frontpanelen pa bildskdrmen 
ndr du vill starta skdrmmenyn. 

3. Vdlj Image Control (Bildkontroll) pd huvudmenyn. Ndr 
menyn Image Control (Bildkontroll) oppnas vdljer du 
Image Zoom (Bildzoom). 

4. Vdlj zoomningsinstdllningen med hjdip av uppat- och 
nedatknapparna pa menyn Image Zoom (Bildzoom): 

□ Zoom Off — Stdnger av zoomningsfunktionen och 
formatet blir 1:1. 

□ Zoom On 1 — Optimerar bilder for kdllor med 
4:3- format och DVD-format med hel skdrm. 

□ Zoom On 2 — Optimerar bilder for kdllor med 
1 6:9- format och DVD-format med bredbild. 



Vissa bredbildslagen lean ha andra format an 1 6:9. I sadana fall kan 
svarta kanter visas ovanfor ocfi nedanfor bilden ndr Zoom On 2 dr aktivt. 
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5. Bekrdfta instdllningen ndr zoomningsinstdllningen dr 
markerad genom att trycka pa menyknappen. Image 
Control (Bildkontroll) visas. Spara den nya instdllningen 
eller avbryt. 

6. Stdng huvudmenyn genom att trycka pa menyknappen 
och vdija Exit (Avsluta). 

Optimera den digitala konverteringen 

Bildskdrmen innehdiler avancerade kretsar som gor att 
den platta bildskdrmen kan fungera som en vanlig analog 
bildskdrm. Du kan justera tvd kontroller pd skdrmmenyn 
ndr du vill forbdttra bilden: Clock (Klocka) och Clock 
Phase (Klockfas). Anvdnd bora kontrollerna ndr 
autojusteringsfunktionen inte ger tillrdckligt bra bild. 

Forst maste du stdlla in Clock eftersom Clock Phase-instdllningarna dr 
beroende av Clock-instdllningen. 



■ Clock — Oka eller minska vdrdet for att minimera 
vertikala streck eller rdnder i skdrmens bakgrund. 

■ Clock Phase — Oka eller minska vdrdet for att minimera 
storningar. 



Bdst resultat med kontrollerna far du om du anvdnder justeringsmonstret 
som finns pa cd-skivan. 



Om bilden blir forvrdngd ndr du justeror klockcn och kiockvdrdet 
fortsdtter du justera tills forvrdngningen forsvinner. Aterstdll 
fabriksinstdllningarna genom att vdlja Yes \)a) pa menyn Factory Reset 
(Aterstdll fabriks- instdllningar) pa skdrmmenyn. 
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Anvdnda videouttag 

Skdrmen innehaller foljande videouttag for externa 
videokallor, till exempel DVD-spelare, videobandspelare och 
TV-apparater: 

■ S-video mad kombinerad videoadapter 

■ Komponentvideo 

Skdrmen dr kompatibel mad vidaostandardarna NTSC, PAL 
och SECAM. Dassutom gdr dat onvdndo vidaouttagan till 
hdguppldsningsvideoldgena 480p (480-line progressive), 
720p (720-line progressiva) och lOBOi (1080-line 
interlaced) ndr de dr anslutna till externa HD-videodekoder. 

Kombinerad till S- video-adapter 

En adopter for kombinerad till S-video medfdijer 
bildskdrmen. Sd hdr ansluter du adaptern och fdrbdttrar 
bildkvaliteten: 

1 . Anslut kombinationsanslutningen for videokdilan till 
adaptern. 

2. Anslut S-videoanslutningen till S-video In pd skdrmen. 

3. Sdtta pd bildskdrmen. 

4. Vdlj S-videoinsignal genom att trycka pd knappen Input. 

5. Om bildan stors tryckar du pd och hdllar ned knappen 
PiP i minst fem sekunder tills bilden dr bra. 



Upprepa steg 5 ndr du trycker pa knappen Input eller ndr du aktiverar 
funktionen for fabriksdterstdllning. 




4-14 



Anvandarhandbok 



5 



Felsokning 



Losa vanliga problem 

I foljande tabell visas mojiiga problem, mojiiga orsaker till 
respektive problem samt de rekommenderade losningarna. 

Fel Mojiig orsak Atgard 

Skdrmen dr torn eller Stromsladden dr Koppla in strdmsladden. 

ocksd visas frdnkopplad. 

meddelandef No 

Input Signal (Ingen 

indatasignal). 



Strombrytaren pd 


Tryck pd strdmknappen. 


skdrmen dr ov. 




Videokabein dr felaktigt 


Anslut videokabein pd rdtt 


ansluten. 


sdtt. Mer information finns i 




kapitel 3, "Installera 




bildskdrmen". 



Skdrmsldckningen dr Tryck pd valfri tangent 
aktiv eller ocksd dr pd tangentbordet eller 

datorn i rdr pd musen sd att 

energisparldget. skdrmsldckningen eller 

energisparldget avaktiveras. 
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Fel 


Mojiig orsak 


Atgard 


Bilden dr suddig, 
otydlig eller for 
mork. 


Ljusstyrkan och 
kontrasten dr for lag. 


Oppna skdrmmenyn genom 
att trycka pd menyknappen 
och justera ljusstyrkan och 
kontrasten efter behov. 


Bilden dr inte 
centrerad. 


Positionen kan behova 
justeras. 


Oppna skdrmmenyn genom 
att trycka pd menyknappen. 
Vdlj Image Control 
(Bildkontroll) och justera 
bildens horisontella eller 
vertikala Idge. 


"Check Video 
Cable" (Kontrollera 
videokobel) visas pd 
skdrmen. 


Bildskdrmens videokobel 
dr frdnkopplad. 


Anslut ena dnden av 
skdrmens videokobel med 
1 5 stift till VGA-uttaget pd 
datorn. Se till att strdmmen 
dr av ndr du ansluter 
videokabeln. 


Input bignal Out ot 
Range" (Indatasignal 
utanfor rdckvidd) 
visas pd skdrmen. 


CI •■ 1" 

bkarmupplosningen 
och/eller 

uppdateringsfrekvensen 
dr instdllda pd ett hdgre 
vdrde dn bildskdrmen 
klarar. 


Ci 1 J 1. • £ 1 •■ 1 1. 

otarta om datorn i telsakert 
Idge genom att trycka pd F8 
ndr datorn startas. Andra 
uppldsningen eller 
uppdaterings- 
instdllningarna. Starta 
om datorn ndr du vill att 



de nya instdllningarna 
ska bdrja gdlla. 
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Hjdip pa webben 

Innan du kontaktar kundtjdnst gar du till supportwebbplatsen 
pd: http://www.hp.com/support 

Forberedelser innan du ringer teknisk 
support 

Om du inte kan losa problemet med hjdIp av tipsen i det hdr 
avsnittet mdste du kanske ringa teknisk support. Ha foljande 
till hands innan du ringer: 

■ Bildskdrmen 

■ Bildskdrmens modellnummer (finns pd framsidan och 
baksidan) 

■ Bildskdrmens serienummer (finns pd baksidan) 

■ Inkopsdatum pd fakturan 

■ Under vilka forhdilanden problemet uppstdr 

■ Vilka felmeddelanden som visas 

■ Maskinvarukonfigurationen (visas i Kontrollpanelen i 
Windows) 

■ Vilken dator och vilka program du anvdnder 
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f2304 plan bildskarm 



Bildskdrm 


23 turn 


58,4 cm 


Typ 


Wide screen 
TFT LCD 




Visningsyta 


23 tum diagonalt 


58,4 cm 


Lutning 


-5 till 20° 




Ytbehandling 


Reflexfri 

polarisator med 
hard beldggning 




Maxvikt (ej uppackad) 


20,9 pund 


9,5 kg 


Dimensioner (inklusive sockel) 






Hoid (max) 


1 6,9 tum 


428 mm 


Djup 


7,8 tum 


197 mm 


Bredd 


25,3 tum 


642 mm 


Maximal upplosning 


1 920 X 1 200 (60 Hz) digitala 
indato, endast laget for reducerad 




sidckning 






1 920 X 1 200 (60 H: 
indata 


z) anaioga 


Textldge 


720 X 400 




Punkttathet 


0,258 X 0,258 mm 




Horisontell frekvens 


30 till 94 kHz 




Vertikcl uppdateringsfrekvens 


48 till 85 Hz 




Drifttemperctur 


41 till 95° F 


5 till 35° C 


Forvaringstemperatur 


-4 till +140° F 


-20 till +60° C 
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f2304 platt bildskarm 



Relativ luftfuktighet 






Under drift 


20 till 80 % 




Vid forvaring 


5 till 95 % 




StromkollQ 


1 00 - 240 V % 
50 - 60 Hz 




Stromforbrukning 


< 1 00 watt 




Ingangar 


1 VGA 15-stifts D-typskontakt 

inklusive kcbel 

DVI-l-anslutning med DVI-D-kabel 
medfoljer 




S-videoonslutning 


med kombinerad 




videoadapter 






Komponentvideo 




Fdrgskarmsvdrden 






CIE* kromaticitetkoordinater 








X (+/- 0,030) 


y(+/- 0,030) 


Rod 


0,640 


0,332 


Bla 


0,146 


0,065 


Gron 


0,288 


0,601 


Vit kromaticitet 






(6500 K) 


0,313 


0,329 


(9300 K) 


0,283 


0,297 


Gamma: 2,2 



* Commission Internationale d'Eclairage (CIE), 1931 Standard. 

Alia prestandaspecifikationer tillhandahalls av respektive 
komponenttillverkare. Prestandaspecifikationerna utgor de 
hogsta specifikationerna for alia HP:s komponenttillverkares 
normalspecifikationer for prestanda. Verkliga prestanda kan 
vara hogre eller lagre. 
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Identifiera forinstdllda skdrmupplosningar 

Fdrgupplosningarna i tabellen nedan fungerar pa 
LCD-skarmen HP f2304. Vissa av lagena gar eventuellt inte 
att anvdnda med datorns videografiksystem. De forinstdllda 
Idgeno 20, 22 och 24 gor ott f2304-skdrmen bora ken 
anvdnda indata frdn VGA-signalen. Om du anvdnder 
DVI-signalindata visas inte informationen korrekt med de hdr 
forinstdllda Idgena, dven om det anges att Idgena fungerar. 
Om du anvdnder Idgena 20, 22 och 24 med en DVI-signal 
visas eventuellt inte bilderna korrekt pa skdrmen. Om du 
byter upplosning och bilderna fortfarande inte visas korrekt, 
ror du inte tongentbordet och efter 15 sekunder aterstdlls 
instdllningorno outomotiskt till den tidigore upplosningen. 

Det forinstdllda Idget 23, 1 920 x 1 200, dr ett nytt 
upplosningsldge som har utvecklats for digitala skdrmar med 
DVI-signaler for reducerad sidckning. Kontrollera att det nya 
1 920 X 1 200-ldget gar ott anvdnda till videografiksystemet 
genom att Idso i dokumentationen till systemet innan du 
vdljer den nya upplosningen pd f2304-skdrmen och for att 
undvika att bilder inte visas korrekt. Om det digitala 
grafikkortet gdr att anvdnda till 1 920 x 1 200-uppl6sningen 
med en DVI-anslutning fungerar Idget for reducerad 
sidckning. 



Lage 


Bildpunkts- 
format 


Horis. 
frelcv. 
(kHz) 


Vert, 
frekv. (Hz) 


Bildpunkts- 
format 
(MHz) 


Standard 


1 


640 X 480 


31,47 


59,94 


25,175 


VGA 


2 


640 X 480 


37,50 


75,00 


31,500 


VGA 


3 


720 X 400 


31,47 


70,08 


28,321 


VGA 


4 


800 X 600 


37,88 


60,32 


40,000 


VESA 


5 


800 X 600 


46,88 


75,00 


49,500 


VESA 


6 


832 X 624 


49,72 


74,55 


57,283 


MAC 
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Lage 


Bildpunkts- 
format 


Horis. 
frekv. 
(kHz) 


Vert, 
frekv. (Hz) 


Bildpunkts- 
format 
(MHz) 


Standard 


■7 


1 r\o A "7AQ 
1 Uz4 X /OO 


4o,oo 


AA AA 


AC AAA 


VtoA 


Q 


1 Uz4 X /OO 


AA AO 


7^ AO 


~7Q 7^A 


VtoA 


y 


1 Uz4 X / 00 


AQ AQ 
00,00 


Q C AA 

00, uu 


0 /( ^ AA 


VtoA 


10 


720 X 400 


44,86 


60,00 


66,750 


CVT 083AAA 
UVI 1 0: 1 U 


1 1 


1 1 CO V, 0"7A 

1 1 OZ X o/U 


00,00 


~7 C (~\A 

/o,uo 


1 AA AAA 
1 UU.UUU 


MAC 


1 z 


1 1 CO V, AAA 
1 1 OZ X VUU 


Al OA 

0 1 ,oU 


A C dA 

OOfVO 


00 O"70 


CI IM 


1 0 


1 ZOU X /OO 


A~7 OOA 

4/, JVO 


AA A 

OU/U 


AQ 0 

OO/ZO 


f^\/T 

CV 1 

0.98M9-R 


14 


1280x960 


60,00 


60,00 


108,000 


VESA 


1 O 


1 ZoV X 1 Uz4 


00, Vo 


AA AO 


1 AQ AAA 


\/CC A 

VtoA 


\ 0 


1 0 OA w 1 AO A 

\ ZoU X 1 Uz4 


■70 AQ 

/y,yo 


"7C AO 

/o,Uz 


IOC AAA 

1 00, UUU 


\/CC A 

VtoA 


T "7 

1 / 


1 0 0 A 1 AO 

1 zoU X 1 Uz4 


y 1 , 1 0 


Q AO 
OD,VZ 


1 fZ~7 i;AA 

1 o/,oUU 


\/CC A 

VtoA 


18 


1 600 X 1000 


61,648 


60,00 


108,50 


CVT 

1 ACikAA D 
1 .OU/v\A-K 


19 


1 600 X 1 200 


75,00 


60,00 


162,000 


VESA 


20 


1 600 X 1 200 


93,80 


75,00 


202,500 


VESA 


21 


1 680 X 1050 


65,29 


60,00 


146,250 


CVT 

1 .76MA 


22 


1920x1080 


67,158 


60,00 


173,00 


CVT2,07M9 
DVT 16:9 


23 


1 920 X 1 200 


74,04 


60,00 


154,000 


CVT 
2.30MA-R 


24 


1 920 X 1 200 


74,56 


60,00 


193,250 


CVT 
2.30AAA 



Ldgena 20, 22 och 24 fungerar bara med analoga indata. Digital video 
fungerar inte med dessa lagen. 
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Riktlinjer och kvalitet for 
LCD-bildskarmen f2304 

HP f2304-skdrmen dr en hogteknologisk produkt tillverkad 
enligt HP-stand order for ott gorontero problemfri 
onvdndning. Bildskdrmen kon dock ho visso feloktigheter 
som upptrdder som sma ljusa eller morka punkter. De finns i 
olio LCD-bildskdrmor ov olio fobrikot och dr inte specifiko for 
HP f2304-LCD-skdrmen. Felaktigheterna beror pd en eller 
flera felaktiga bildpunkter eller underbildpunkter. 

■ En bildpunkt bestar av en rod, en gron och en bla 
underbildpunkt. 

■ En felaktig hel bildpunkt dr olltid pdslogen (en ljus punkt 
mot en mork bckgrund) eller dr olltid ovslogen (en mork 
punkt mot en ljus bokgrund). Det forsto olternotivet syns 
tydligore. 

■ En felaktig underbildpunkt (punktdefekt) syns mindre dn 
en helt felaktig bildpunkt och syns bara mot vissa 
bokgrunder. 

HP-bildskdrmen hor inte mer dn: 

■ 5 totalo defekter — kombination ov helo 
bildpunktsdefekter och underbildpunktsdefekter 

■ 3 defekto ljusa underbildpunkter 

■ 5 defekta morka underbildpunkter 

■ Ljusa punkter maste ha minst 15 mm mellanrum 

■ Ljus punkt och svog punkt mdste ha minst 5 mm 
mellanrum 

■ Svaga punkter mdste ha minst 5 mm mellanrum 
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Hitta de felaktiga bildpunkterna genom att anvdnda 
skdrmen under normala forhallanden med en fungerande 
upplosning och uppdateringsfrekvens och sitta pa ungefdr 
50 centimeters avstand. 

Vi tror att det i framtiden kommer att tillverkas LCD-skdrmar 
med farre felaktigheter och HP justerar riktlinjerna i takt med 
forbdttringarno. 

Anvandarldgen 

Videokontrollsignolen kon iblond onropo ett Idge som inte dr 
fdrinstdllt om: 

■ Du inte onvdnder en stondordgrafikadapter frdn HP 

■ Du inte onvdnder ett fdrinstdllt Idge 

Om detta intrdffar behover du justera skdrmparametrarno 
direkt pa skdrmen. Det gdr att dndra ett eller flera av Idgena 
och spara vdrdena i minnet. Bildskdrmen lagrar automatiskt 
den nyo instdllningen och kon sedan identifiera det nya 
Idget pa samma sdtt som ett fdrinstdllt Idge. Fdrutom de 24 
fdrinstdllda Idgena finns det fyra anvdndarldgen som gdr att 
stdlio in spare. 
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Anvanda energisparfunktionen 

Ndr bildskdrmen dr i normalt driftldge lyser stromlampan 
gron och skdrmen forbrukar mindre dn 100 watt. 

Skdrmen gar ocksd att anvdnda i ett Idge for minskad 
energiforbrukning. Energisparldget aktiveras cm skdrmen 
inte kdnner av den horisontella och/eller den vertikalo 
synkroniseringssignalen. Ndr signalerna inte identifieros 
sidcks skdrmen, bakgrundsljudet stdngs av och stromlampan 
lyser orange. Ndr bildskdrmen dr i energisparldget 
forbrukar den mindre dn 3 watt. En kort 
uppvdrmningsperiod befiovs innan bildskdrmen dtergar till 
normalt driftldge. 

I fiandboken for datorn finns instruktioner for hur du stdller in 
energisparfunktionen (kallas ibiand for stromsparfunktionen). 

Ovanstaende energisparfunktion fungerar endast nar skdrmen dr ansluten 
till en dator med energisparfunktionen. 



Genom vdija instdllningar i skdrmens energisparprogram 
kan du ocksd ange att skdrmen ska gd in i Idget med 
forminskad strdmforbrukningen efter en forinstdlld tid. Ndr 
skdrmen gdr in i Idget med forminskad strdmforbrukningen 
pa grund av energisparprogram met blinkar stromlampan 
orange. 
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Normer och foreskrifter 



FCC (Federal Communications 
Commission) 

Den hdr utrustningen har testats och befunnits vara anpassad 
till grdnsvdrdena for en digital enhet Klass B enligt Part 15 i 
FCC-reglerna. Dessa krav ar utformade for att ge rimligt 
skydd mot skadliga storningor fran instollationer i 
bostadsomraden. Denna utrustning genererar, anvdnder 
och kan utstrdia radiofrekvent energi och om den inte 
installeras i enlighet med instruktionerna kon den stdra 
rodiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti 
for att storningor inte kommer att ske for en viss installation. 
Om utrustningen stor radio- eller TV-mottagningen maste 
onvdndoren atgdrda storningen genom en eller flero ov 
nedanstdende atgdrder. Undersok om utrustningen stor 
mottagningen genom att stdnga av och starta utrustningen: 

■ Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

■ Oka avstdndet mellan utrustningen och 
mottagaren. 

■ Anslut utrustningen till ett annat uttag som inte dr 
sommonkopplat med uttoget ddr mottagaren dr onsluten. 

■ Radfrago aterforsdljoren eller en erforen radio- eller 
tv-tekniker for att fa hjdip. 
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Modifikationer 

Om anvdndaren dndrar enheten pa andra sdtt dn som 
uttryckligen dr godkdnt av Hewlett-Packard kan anvdndaren 
forlora rdtten att anvdnda enheten. 



Kablar 

Anslutningar till den hdr enheten maste goras med skdrmade 
kablar med metalliserade RFI/EMI-kapor for att uppfylla 
FCC-reglerna. 
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Forsdkran om overensstammelse for 
produkter markta med FGG-logotypen 
(endast i USA) 

Den har datorn uppfyller kraven i enlighet med del 15 i 
FCC-reglerna. Anvandning omfattas av foljande tva villkor: 
(1) enheten far inte orsaka skadlig storning och (2) enheten 
maste godta mottagen storning, inklusive sadan storning som 
kan orsaka problem vid anvdndningen. 

Om du har fragor om den hdr produkten skriver du till: 

Hewlett-Packard 

P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 
Houston, Texas 77269-2000 

Eller ring 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ) 

Eventuella fragor om FCOreglerna kan besvaras av: 

Hewlett-Packard 

P.O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

Eller patelefon (281)514-3333 

Identifiering av produkten sker med artikel-, serie- eller 
modellnumret pa utrustningen. 
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For Kanada 

Den har klass B-utrustningen uppfyller alia krav som 
formulercs i Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 

Avis Canadien 

Cat cppcreil numerique de la clcsse B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 



For Europa 

CE-markta produkter uppfyller bade EMC-direktiven 
(89/336/EEC) och lagspdnningsdirektiven (73/23/EEC) 
som dr utfdrdade av Europakommissionen. 

Uppfyllelse cv dessc direktiv innebdr overensstdmmelse ov 
foljande europeiska normer ocfi bestdmmelser (motsvarande 
internationella normer inom parentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromagnetiska storningar 

■ EN55024 (IEC61 000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - 
Elektromagnetisk immunitet 

■ EN61 000-3-2 (IEC61 000-3-2) - Begransning av 
fiarmoniska overtoner 

■ EN61 000-3-3 (IEC61 000-3-3) - Begransning av 

spdnningsfluktuotioner 

■ EN60950 {IEC950) - Produktsdkerhet 
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For Japan 
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EPA Energy Star-kompatibilitet 

Bildskdrmar som dr mdrkta med Energy Star®-logotypen 
uppfyller kraven i EPA Energy Star-prog ram met. 
Hewlett-Packard dr en Energy Star-Partner och har faststdllt 
att den hdr produkten uppfyller Energy Stars riktlinjer for 
effektiv energi. Du kan hitta specifik information om 
energisparfunktionerna i avsnitten om stromsparldget eller 
energihantering i anvdndarhandboken for datorn. 
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Krav for natsladdar 

Bildskdrmens ndtaggregat dr forsett med ALS (Automatic Line 
Switching) Denna funktion gor att datorn kan arbeta med 
inspanningar pa 1 00-1 20 V% eller 200-240 V% . 

Sladden (bojiig sladd med stickpropp) som levererades 
med bildskdrmen uppfyller kraven i det land ddr 
utrustningen kdpts. 

Om du behdver en ndtsladd som passar i annat land ska 
du kdpa en som dr godkdnd i detta land. 

Ndtsladden masts vara avsedd for produkten samt for 
den spdnning och stromstyrka som anges pd produkten. 
Ndtsladden ska vara godkdnd for spdnningar och 
strdmstyrkor som dr stdrre dn de som dr angivna pd 
produkten. Sladdens diameter maste dessutom vara minst 
0,75 mm^ eller 1 8AWG och Idngden mellan 1 ,8 och 3,6 m. 
Om du har frdgor om ndtsladden kontaktar du en 
auktoriserad HP-dterfdrsdIjare. 

Placera ndtsladden pd sd sdtt att ingen kan gd eller snubbia 
pd den. Placera heller inga foremdl pd sladden. Var sdrskilt 
uppmdrksam pd kontakten, vdgguttaget och anslutningen till 
produkten. 
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HP:s atervinningsprogram 

HP erbjuder pa flera platser aterldmningsprogram for 
maskinvara fran HP och andra tillverkare vid slutet av 
produktens livsldngd. 

Villkor och tillgdnglighet for dessc program varierar fran 
plats till plats, pd grund av olika bestdmmelser och lokala 
kundbehov. Mer information om HP:s atervinningsprogram 
finns pd HP:s webbplats: 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/hardware. html 
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TCO 99-krav 




Den hdr produkten drTCO 99-godkand. Produkten ar utvecklad 
for professionell anvandning. I och med att du har kopt den hdr 
produkten bidror du till att minska pdfrestningarna pa miljon och 
stdder utvecklingen av miljdvdnliga elektroniska produkter. 

Varfor finns det miljdmarkta datorer? 

I mdnga Idnder/regioner har miljomdrkning blivit en etablerad 
metod for att uppmuntra utvecklingen av miljdanpassade 
produkter. Det stdrsta problemet ndr det gdller datorer och 
annan elektronisk utrustning dr att miljdfarliga dmnen anvdnds 
bade i sjdiva produkterna och under tillverkningen. Eftersom 
storre delen av all elektronisk utrustning inte gdr att dtervinna 
pd ett tillfredsstdllande sdtt hamnar de dmnena fdrr eller senare 
i naturen. 

Det finns ocksd andra aspekter av en dator, till exempel 
energifdrbrukning, som dr viktiga bade for arbetsmiljdn (interna 
miljder) och naturen (externa miljder). Eftersom alia metoder att 
framstdlla elektricitet har en negativ effekt pd miljon (till exempel 
sura och klimatpdverkande utsldpp, radioaktivt avfall) drdetviktigt 
att spara energi. Elektronisk utrustning pd kontor dr ofta pdslagna 
och fdrbrukar ddrfdr mycket energi. 
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Vad innebar miljdmarkningen? 

Den har produkten uppfyller kraven i TCO 99, som ar en 
internationell miljomarkning for persondatorer. Mdrkningen har 
utarbetats av TCO, Svenska Naturskyddsforeningen, Statens 
Energimyndighet och SEMKO AB. 

Kraven tdcker ett brett omrdde: miljo, ergonomi, 
anvdndarvdnlighet, minskning av elektriska och magnetiska fdit, 
energiforbrukning och elektrisk sdkerhet. 

Miljokraven innehdiler bland annat restriktioner for anvdndning 
av tungmetaller, bromerade och klorerade brandskyddsmedel, 
freoner och klorerade losningsmedel. Produkten mdste tillverkas 
med syftet att kunna dtervinnas och tillverkaren mdste ha en 
miljopolicy som foljs i varje land/region ddr foretaget bedriver 
verksamhet. 

Energikraven innehdiler ett krav om att datorn och/eller 
bildskdrmen ska sdnka elforbrukningen till en Idgre nivd 
i ett eller flera steg om den inte anvdnds under en viss period. 
Det ska inte ta orimligt long tid att aktivera skdrmen igen. 

Nedan finns en kort sammanfattning av de miljokrav som uppfylls 
av den hdr produkten. Det fullstdndiga dokumentet med 
miljokraven kan bestdllas frdn: 

TCO Development 
1 1 4 94 Stockholm 

Fax: +46 8 782 92 07 

E-postadress: development@tco.se 

Aktuell information om TCO 99-godkdnda produkter finns ocksd 

pd foljande webbplats: 

http://v/ww.tco-info.com/ 
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Miljokrav 

Brandskyddsmedel 

Brandskyddsmedel finns i kretskort, kablar, ledningar och holjen. 
Syftet dr att forhindra, eller dtminstone fordroja, brand. Upp till 
30 % av piaster! i ett datorholje kan bestd av brandskyddande 
dmnen. De fiesta brandskyddsmedel innehaller brom eller klorid 
och dr kemiskt besldktade med de miljofarliga PCB-dmnena. Bade 
de brandskyddsmedel som innehaller brom och klorid och 
PCB-dmnena misstdnks ligga bakom okningen av hdlsoriskerna, 
inklusive reproduktiva skador i fiskdtande fdglar och ddggdjur pd 
grund av de bioackumulativa processerna. Brandskyddsmedel 
har hittats i mdnskligt blod och forskare fruktar att det kan pdverka 
fosterutvecklingen. 

Enligt TCO 99 far inte plastkomponenter som vdger mer dn 25 
gram innehdlla brandskyddsmedel med organiskt bunden brom 
eller klorid. Eftersom det inte finns ndgra alternativ dr 
brandskyddsmedel tilldtet i kretskort. 

Kadmium:* 

Kadmium finns i uppladdningsbara batterier och i de 
fdrggenererande lagren i vissa bildskdrmar. Kadmium kan skada 
nervsystemet och dr giftigt i hoga doser. Enligt TCO 99 far 
batterier, fdrggenererande lager i bildskarmar och elektriska eller 
elektroniska komponenter Inte innehdlla kadmium. 



Bioackumulativa amnen ar amnen som ackumuleras inuti levande organismer. 
Biy, kadmium, och kvicksilver ar tungmetaller som ar bioackumulativa. 



Anvandarhandbok 



C-3 



TCO 99-krav 



Kvicksilver: 

Kvicksilver finns i vissa batterier, relaer och strombrytare. Det lean 
skada nervsystemet och ar giftigt i hoga doser. Enligt TCO 99 far 
inte batterier innehallc kvicksilver. Kvicksilver far inte heller finnas i 
nagra elektriska eller elektroniska komponenter som hor till den 
mdrkta enheten. Det finns dock ett undantag. Kvicksilver far, for 
ndrvarande, anvdndas i ljussystemet i platta bildskdrmar eftersom 
det inte finns nagot kommersiellt gangbart alternativ. TCO:s mal dr 
att ta bort undantaget ndr det finns alternativ utan kvicksilver. 

Freoner: 

Enligt TCO 99 far varken CFC- eller HCFC-dmnen anvdndas under 
tillverkningsprocessen. Ibland anvdnds freoner for att rengorc 
kretskort. Freoner bryter ned ozon och skadar ddrfdr ozonlagret i 
stratosfdren, vilket gdr att mer ultraviolett straining nar jorden vilket 
leder till dkade risker for hudcancer. 

Biy:* 

Biy kan finnas i bildrdr, bildskdrmar, Iddmetall och kondensatorer. 
Biy kan skada nervsystemet och orsakar i hdgre doser 
biyfdrgiftning. Enligt TCO 99 far biy anvdndas eftersom det inte 
finns ndgra andra alternativ. 



Bioackurnulativa amnen ar amnen som ackumuleras inuti levande organismer. 
Biy, kadmium, och kvicksilver ar tungmetaller som ar bioackumulativa. 
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